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WELDAS VYROBEK :

Znacky Weldas CE na tomto vyrobku zarucuji, zZe
vyrobek byl testovan a certifikovan podle natizeni
89/686/EEC uroveii 2.

38-4330
EN ISO 11611 (2007), Trida 2/A1+A2

Typ odévu: Arc Knight™

Obchodni znalka: (Arc Knight]” Velikost : viz potisk na tomto vyrobku

Velikost podle : EN ISO 13688 (v CM).

D
M | L | XL | XXL | XXXL
U | a8 | 22| s6 | 60 | 64
A |76 | aso | isa | s | 196
@ 96 | 104 | 112 | 120 | 128
@ sa | o2 100 | 12 | 124
p | o | st | s ]| ss | 87
E 63 | 64 | 65| 66 | 67
c=+5CM oy

Urceno k pouZivani:

Obecnés

Tento vyrobek je uren k pouzivani pro viechny procesy obloukového svarovani jako je MMA,
MIG/MAG, TIG, mikro plasma, bodové svafovani a svafovani plamenem, roviiéz i pro fezani
plasmou a kyslikem, drazkovani, pajeni a tepelné nastfiky. Protoze se pouziti lii, je na zodpovéd-
nosti uzivatele identifikovat spravny vyrobek pro kazdé pouziti.

Urceni moZnych rizik:
U urcenych svafovacich procest jsou mozna tato rizika : vzplanuti, rozstfik roztaveného materialu,
salavé teplo, a rovnéz kratkodoby elektricky Sok.

Vysoké napétic

Tento vyrobek chrani proti kratkodobému elektrickému Soku a nechrani proti del§imu zasahu
vysokym napétim. V téchto pfipadech musite pfi svafovani a fezani dodrzovat rovnéz bezpe¢nostni
instrukce uvedené na pouzivanych zdrojich. Jestlize je zvySené nebezpeci el. Soku nebo z holych
elektrickych vodicu, bude pozadovana dalsi elektroizolace, jak je uvedeno v 6.10 normy EN11611
na ochranu proti holym vodi¢tim az do 100 V = (DC).

Ochrana téla ve v§ech pozicich?
Tento vyrobek chrani v uréenych polohach pfi praci a svafovani. Je mozné, ze budou pozadovany
extra ochranné vyrobky. Je na zodpovédnosti uzivatele identifikovat ze

Ochrana zastérami ¢V piipadé, Ze jsou pozivany k ochrané zastéry, tak tyto by mély chranit
uzivatele minimalné od $vu ke $vu.

Dopliikové odévy:
Doplitkové odévy by mély spliiovat nejméné Ttidu 1 z normy EN11611.

Stupei ochrany.
Stupen ochrany svafecich ochrannych odévi se snizi, je-1li kontaminovan hoflavymi materialy.

Hladina kysliku:
Zvyseni hladiny kysliku v ovzdusi zna¢né snizi ochranu svafecich ochrannych oblekt proti

Pouzity material :

Latkou odolnou plameni s gramazi 520 gr/m? a hedvabim a s

3. vrstva KEVLAR® niti. RovnéZ jsou u tohoto vyrobku pouZity
izolované patentni knofliky a ockové zapinaci materialy pro
zavirani a vyztuzeni. DuPont™ a KEVLAR® jsou obchodni znagky
nebo registrované obchodni znacky E.I.duPont de Nemours and
Company

plameni. Kdyz svaiujete ve stisnénych prostorach, musit dbat zvySené opatrnosti. Vzduch obo-
haceny vy$$im mnozstvim kysliku je nebezpe¢ny.

Elektroizolace:
Elektrolizola¢ni vlastnosti odévi budou snizeny, je-li odév vlhky, Spinavy nebo nasakly potem.

PouzZivani dvoudilnych odévi :

Zdravotni informace :

Hladina ph, chromu (VI) a PCP u vSech materiali byla testovana a
spliiuje zdravotni standardy CE. Barveni : barveni je provadéno za
pouziti ptirodnich materiali

Aby dvoudilné odévy poskytly urenou tirovent ochrany, musi byt pouzivany soucasné.

Dopliiky k ochrané téla p¥i svafovani :
Dopliiky k ochrané téla pouzivané s timto vyrobkem pfi svafovani, musi spliiovat piislusné EN

Prani:

Vlastnosti vyrobku odolavat plameni budou platné pro 25 prani do
60°C. Nesmi byt pouzito zadné bélidlo ani kyselina, pouze stand-
ardni praci prostfedky. Po prani mize dojit k mensim rozmérovym
zménam. Po vyc¢isténi musi byt odév zkontrolovan.

standardy pro rizika pfi svafovani.

Omezeni pouZiti :

Tento plameni odolny bavinény/koZeny pracovni oblek se pouziva k bézné pracovni ¢innosti a na
svareni. Uzivatel musi zkontrolovat, zvlasté pii svafeni, Ze jsou spravné pouzity vSechny uzavéry
odévu a ze si vybral spravnou velikost. Pokud se na odév dostane roztaveny kov, musi byt ihned

odstranén uzivatelem. V kombinaci se svarecim kabatem musi uzivatel vzdy pouzivat lacl a za-

Suseni a Zehleni:

Mechanické ¢isténi a zehleni je mozné, ale pouze pod teplotu 95° C.

stéru.

Upozornéni :

B & 0 A RY v

Rukavice a odévy Weldas byly testovany a certifikovany v TUV Rheinland LGA Products GmbH,
Némecko (EU ¢. 0197). Pro vice informaci o EN standardech, zkuSebnich metodach, zkusebnich
zpravach, certifikacich vyrobk, a dalSich vyrobcich, prosim, napiste nam na e-mail :

Uskladnéni: Uskladnujte suché a pii teploté nad 5° Celsia.
Nepokladejte na 1 paletu vice jak 5 kartond.

europe@weldas.com nebo navstivte nasi webovou stranku www.weldas.com

Zaruka: Tento vyrobek ma zaruku proti vyrobnim zavadam

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18

Informaéni adresa Weldas:

4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands ~ e-mail: europe@weldas.com
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WELDAS VYROBEK:
CM A B C
38-4321XL X
- i 38-4321XL 52 21-31 45-60
EN ISO 11611 (2007), Trida 2/A1+A2
B
Nasledujici vysvétluje pictogram vyznaceny na tomto:
r W 4
Celkové pozadavky na bezpecnost
Clanek Pozadavek Tiida 1 Trida 2
6.1 Pevnost v tahu
— tkany vnéjsi textilni material 400 N 400 N
— lkGize 80N 80N
6.2 Odolnost proti roztrhnuti 20N 20N
6.3 Odolnost proti protrzeni 200 kPa 200 kPa
6.4 Odolnost $v
- Textilni material 225N 225N
- Klze 110N 110N
6.5 Rozmérové zména tkaného materialu <+3% <+3%
Rozmérové zména Sitého material <+5% <+5%
6.6 Pozadavky na kuzi: <15% <15%
obsah tuku
6.7 Siteni ohné ISO 15025:2000, Postup A ISO 15025:2000, Postup A
(povrchové vzniceni ) (povrchoveé vzniceni )
ISO 15025:2000, Postup B ISO 15025:2000, Postup B
. (okrajové vzniceni ) ; (okrajové vzniceni )
Zadné hofeni na vrcholu ani po stranach Zadné hoteni na vrcholu ani po stranach
5 Zadné tvoreni dér 5 Zadné tvoreni dér
Zadné hofici nebo natavené zbytky Zadné hofici nebo natavené zbytky
Stfedni dohofeni < 2 s Stfedni dohofeni < 2 s
Stfedni odlesk < 2 s Stfedni odlesk < 2's
6.8 Odolnost proti rozstfiku 15 kapek 25 kapek
6.9 Pfenos tepla ( radiace) RHTI 24 w7 RHTI 24 w 16
6.10 Elektricky odpor >10°Q >10°Q
6.11 Neskodnost See 6.11 See 6.11
@: Pro 1ISO 15025:2000, Postup B, tento pozadavek neni pouzitelny

Zkouseni a certifikace tohoto vyrobku je provedeno dle EN ISO 11611:2007 spole¢nosti TUV Rheinland LGA Products GmbH, Til-
lystraBe 2, D-90431 Niirnberg, Némecko (EU nr. 0197).

Zkusebni zpravy, certifikaty a manualy si miZzete stdhnout na : www.weldas-ce.com

Elﬂ Zkusebni zpravy ¢islo 21220174 001 a certifikaty ¢islo BP 60096353 0001.

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18

4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands

e-mail: europe@weldas.com
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